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Sonimix 2130 NOx转换测试装置 

应   用 

概   述 

Sonimix 2130 氮氧化物转换测试仪，用于在较短时间内产生稳定浓度的NO2 。仪

器配合音速喷嘴和高稳定性压力调节阀使用，能获得很好的效果。 

 

基于音速喷嘴和高稳定性压力调节阀，氮氧化物转换测试仪常与稀释装置配合使

用。 

 

为了检验NOx 的测量，必须保证NO2 转换效率在90%以上，因此简单、精确地检

查出NO2 的转换效率是很重要的。 

 

Sonimix转换试验装置以气相法为基础。 

 

从高能灯射出来的波长为185 nm的紫外线能把空气中的一部分氧气转化成臭氧: 

3O2+UV(185 nm) — ＞2O3 

 

如果需要更高纯度的NO2，系统可以使用纯氧。 

 

臭氧和NO（由100 ppm NO/N2 预先混合气瓶提供）在反应池中混合，会发生以下

反应： 

 

  NO+O3-＞NO2*+O2                       NO2*-＞NO2+UV(600 nm...1200 nm) 

 满足美国EPA方法 

 简捷的用户界面 

氮氧化物转换测试仪专用于检验氮氧化物转换器的效率。 

 

NO2-＞NO 氮氧化物气体分析仪 ，适用于污染监测和汽车行业的排放。 
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Gas & Oil Analysis 

EUCA 

技术参数 

可选项—附件—消耗件 

NOx转换试验仪 低浓度 

 
 

高浓度 
 

产生O3（由电位器设置或远程控制） 30至100 ppm 

5至50 ppm（可选） 
 

300至1200 ppm 

产生NO2（由电位器设置或远程控制） 25至90 ppm 280至1100 ppm 

 

输入压力 2.5至4 bar 相对（37至58 psi） 2.5至4 bar 相对（37至58 psi） 

输出压力：标准 

          选项1 

< 250 mbar相对（<5 psi） 

910 mbar 相对（13 psi） 

< 250 mbar相对（< 5 psi） 

910 mbar 相对（13 psi） 

原料气    稀释 

          载气 

N2中NO100 ppm      N2中NO50 ppm （可选） 

清洁干燥的空气 

N2中NO1200 ppm  

100%O2 (5.0 级)或空气 

 

NO稳定时间 < 1 min < 1 min 

O3稳定时间 < 3 min < 5 min 

NO2稳定时间 < 3 min < 5 min 

 

空气流量 0.2 l/min 0.2 l/min 

NO流量 2 l/min 2 l/min 

 

与气体接触的材料  

                  NO 不锈钢、聚四氟乙烯、金、银 不锈钢、聚四氟乙烯、金、银 

                  O3和NO2 不锈钢、聚四氟乙烯、金、银 不锈钢、聚四氟乙烯、金、银 

          空气 不锈钢、铝、金、铜 不锈钢、铝、金、铜 

 

设备状态 放置在一个单独机箱中或者作为一个模块安装在稀

释装置中 

放置在一个单独机箱中或者作为一个模块安装在

稀释装置中 
 

流体接头 1/4”Swagelok  1/4”Swagelok  

型号 

6800 50 001    NO2转换测试仪 5至50 ppm 

6800 50 002    NO2转换测试仪 30至100 ppm 

6800 50 003    NO2转换测试仪 300至1000 ppm 

 

 

可选项： 

6800 10 000   便携箱 

  

6700 13 867    电压230V/50-60Hz 

6700 13 868    电压115V/60H 


